
POMPOWNIE INSTALACJE TRYSKACZOWE I HYDRANTOWE

NORMBUD   04-987 Warszawa    ul. Wał Miedzeszyński 177K  tel: (22) 761 10 12   fax: (22) 781 96 51   www.normbud.pl
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Dane techniczne:

ZAWÓR WZBUDZAJĄCY MODEL E-1

Dostępne średnice: DN50 – DN150
Ciśnienie robocze: 17,2 bar (250 psi)
Fabrycznie testowany do ciśnienia hydrostatycznego: 34 bar (500 psi) – wyłącznie zawór
Różnica ciśnień: 2:1 (ciśnienie komory zalewowej do wlotowej)
Zasilanie komory zalewowej: dysza zwężająca 1,6 mm (wymagana)
Przyłącza: kołnierzowe według ANSI B16.42 Klasa 150; według PN-EN 1092-2

rowkowane według ANSI/AWWA C606
gwintowane NPT (tylko dla DN50)

Zabudowa: kątowa 90° (wlot do wylotu)
Materiał: korpus, pokrywa, klapa – żeliwo sferoidalne; gniazdo i pierścień dociskowy – brąz; śruby – stal 

i stal nierdzewna, membrana i elementy uszczelniające – EPDM

Wymiary:

Zastosowanie:

Zawór wzbudzający jest szybko otwierającym urządzeniem zalewowym z tylko jedną ruchomą częścią, 
którego działanie oparte jest na wykorzystaniu membrany czułej na różnice ciśnień. Zawór wzbudzający służy 
do kontroli przepływu wody w instalacjach zraszaczowych i w szybkich urządzeniach tryskaczowych. Zawór 
utrzymywany jest w pozycji zamkniętej poprzez ciśnienie wody uwięzionej w komorze zalewowej, utrzymując w 
ten sposób komorę wylotową oraz sieć przewodów rurowych w stanie nienawodnionym (suchym). W 
warunkach pożarowych, kiedy zadziała system zwalniający, spada ciśnienie w komorze zalewowej. Klapa 
zaworu wzbudzającego otwiera się, umożliwiając przepływ wody do sieci przewodów rurowych. Może 
współpracować z różnymi systemami wyzwalającymi (elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne lub 
mieszane). Dostarczany jest z różnymi rodzajami osprzętu, dostosowanymi do wymogów stawianych przez 
instytucje zajmujące się badaniem i certyfikacją urządzeń i/lub wymogami ubezpieczycieli majątkowych.
Dostępne wersje urządzeń (tabele osprzętu), wymiary oraz zakres dopuszczeń i certyfikatów należy 
konsultować z działem technicznym.

Górna komora
zalewowa

NPT otwór
3" Zawór
3/4" (20 mm)
4" & 6" Zawór
1" (25 mm)

NPT otwór
3" Zawór
1-1/4" (32 mm)
4" & 6" Zawór
2" (50 mm)

1/2" (15 mm)
NPT otwór
(3 places)

1/2" (15 mm) NPT otwór

Komora 
wlotowa

Komora 
wylotowa

A B C D E

50 140,0 102,0 95,0 103,0 - 16

80 177,8 127,0 107,9 136,5 190,5 30-33*

100 228,6 165,1 133,3 177,8 228,6 51-56*

150 304,8 203,2 177,8 231,7 279,4 107-114*

Rozmiar

DN

Wymiary (mm) Ciężar 

(kg)

* kołnierzowy


