
POMPOWNIE INSTALACJE TRYSKACZOWE I HYDRANTOWE

NORMBUD   04-987 Warszawa    ul. Wał Miedzeszyński 177K  tel: (22) 761 10 12   fax: (22) 781 96 51   www.normbud.pl
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Konstrukcja i montaż:

korpus i klapa – mosiądz; sprężyna – stal nierdzewna; gniazdo zaworu z miękkim uszczelnieniem

Dane techniczne:

Wymiary:

Dostępne rozmiary:  DN100 (4”)
Przyłącze: rowkowane według AWWA C606 
Ciśnienie pracy: 17,2 bar (250 psi)
Natężenie przepływu: 2840 l/min
Strata ciśnienia: 0,26 bar (3,8 psi)

Zastosowanie:

Zawory zwrotne umożliwiają przepływu wody tylko w jednym kierunku. Stosowane są najczęściej na 
połączeniach między różnymi rodzajami instalacji (wodociągowe, przeciwpożarowe), po stronie tłocznej pomp 
pożarowych, przy zbiornikach grawitacyjnych, na przyłączach dla straży pożarnej, itp.
Dodatkowe przyłącze gwintowane (1/2”) w korpusie zaworu może być wykorzystane do odwodnienia instalacji. 
Konstrukcja spełnia wymogi dla zaworów zabezpieczających przed uderzeniami hydraulicznymi 
(przeciwuderzeniowe).
Dostępne wersje oraz zakres dopuszczeń i certyfikatów należy konsultować z działem technicznym.
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ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY 
MODEL A140 G


