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Dane techniczne:

Wymiary:

Dostępne rozmiary: DN 50 – DN300 (2” – 12”) 
Przyłącze: rowkowane według AWWA C606 lub wymiarów metrycznych
Ciśnienie pracy: 20,7 bar (300 psi)
Medium: woda oraz inne ciecze obojętne
Temperatura pracy: -10°C do +82°C
Wykończenie: wewnętrzna i zewnętrzna termicznie nakładana powłoka epoksydowa (FBE) 

zgodna z AWWA C550

ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY 
MODEL F0322-300 

C

Lp. Nazwa części Materiał Uwagi

1 korpus żeliwo sferoidalne A536 65-42-12 

2 dysk
żeliwo sferoidalne A536 65-42-12

zawulkanizowane EPDM

3 gniazdo brąz B62 C83600  

4 sworzeń stal nierdzewna AISI 316

5 sprężyna stal nierdzewna AISI 304

6 podkładka EPDM

7 korek sworznia stal nierdzewna AISI 304

8 korek żeliwo ciągliwe ocynkowane gwint BSP 1/2"  

9 korek żeliwo ciągliwe ocynkowane gwint BSP 2" - opcja tylko dla DN100-300  

Rozmiar 

DN
50 65 80 100 125 150 200 250 300

73.0 139.7 165.1

76.1 141.3 168.3

L 190.5 203.2 213 245 267 292 356 432 495

B 65.5 74.5 78 102 112 133.5 160 195 215

C 93 104 118 152 171 201 261 305 356

H 127 138 148 187 207 243.5 297.5 357.5 415

Wymiary (mm)

OD 88.9 114.3 219.1 273.0 323.960,3



Konstrukcja i montaż:

Konstrukcja o pełnym przepływie ; budowa gniazda z wytrzymałego brązu ; klapa z żeliwa sferoidalnego 
zawulkanizowana EPDM ; dodatkowe otwory gwintowane w korpusie (opcja) ; montaż poziomy lub pionowy  
przy montażu pionowym ; przepływ musi być skierowany do góry

Wyposażenie dodatkowe: orurowanie ½” z dwoma zaworami kulowymi , manometrami i przyłączem 
odwadniającym z zaworem kulowym 2”

Zawory zwrotne umożliwiają przepływu wody tylko w jednym kierunku. Stosowane są najczęściej na 
połączeniach między różnymi rodzajami instalacji (wodociągowe, przeciwpożarowe), po stronie tłocznej pomp 
pożarowych, przy zbiornikach oraz na przyłączach dla straży pożarnej.
Zawory zostały zaprojektowane w celu zminimalizowania uderzenia hydraulicznego spowodowanego 
odwróceniem przepływu. Zawulkanizowana klapa obciążona sprężyną zapewnia szczelne zamknięcie.
Otwory przyłączeniowe w korpusie zaworu umożliwiają montaż dodatkowego osprzętu. Końcówki rowkowane 
pozwalają na szybki montaż za pomocą złączek oraz montaż adapterów kołnierzowych.
Zawory mogą być wyposażone w zespół manometrów z zaworami odcinającymi i przyłącze odwadniające z 
zaworem 2”. Manometry wskazują ciśnienie przed i za klapą zaworu. 

Dostępne wersje oraz zakres certyfikacji należy konsultować z działem technicznym. Konstrukcja i materiały 
mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastosowanie:
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ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY 
MODEL F0322-300 
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ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY 
MODEL F0322-300 

A

A

Rozmiar 

DN
100 150 200 250

H 305 310 356 432

A 263 338 360 405

B 100 100 100 100

C 315 315 345 345

D 249 310 315 313

E 290 290 290 290

Ciężar 18,5 29 45 73

* UWAGA Podane wymiary mogą się różnić w 

zakresie +/- 5% w zależności od zastsowanych 

połączeń i armatury.

Wymiary zaworu z manometrami (mm)*

273.0219.1114.3OD 168.3

psi
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