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Dane techniczne:

ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY 
MODEL F2 

Dostępne średnice: DN80 - DN200
Przyłącze: kołnierzowe PN10/PN16 według DIN2501;

rowkowane według AWWA C606
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar (145 psi)
Ciśnienie testowe: 34,5 bar (500 psi)
Przeliczeniowa wartość straty ciśnienia: DN 80 – 3,1 m; DN100 – 4 m; DN150 – 6 m; DN200 - 7 m
Materiał: korpus i pokrywa - żeliwo; gniazdo - mosiądz; klapa, mocowanie klapy, sprężyna dociskająca, 

śruby - stal nierdzewna; uszczelnienie - EPDM 

Wymiary:

Zastosowanie:

Zawór zwrotny model F-2 jest zaworem dopuszczonym do zastosowania w instalacjach przeciwpożarowych. 
Klapa zaworu składa się z obudowy z żeliwa sferoidalnego z mosiężnym gniazdem oraz uszczelnionej gumą 
klapy, połączonej z łatwą do zdjęcia pokrywą dla ułatwienia konserwacji.
Dostępne są wykonaniu kołnierzowym lub rowkowanym.
Zawór wyposażony jest w dodatkowe, zaślepione przyłącza przed, jak i za klapą.
Zalety:

- lekki a za razem wytrzymały materiał
- uszczelniona guma klapa jest przymocowana do pokrywy otworu rewizyjnego, co umożliwia szybki 

demontaż i łatwą konserwację, wszelkie ruchome części mogą być poddane konserwacji, bez 
konieczności demontażu całego zaworu

- wymiana uszczelki następuje po odkręceniu śruby pod pokrywą
W przypadku montażu pionowego przepływ powinien być skierowany do góry.
W przypadku zaworu zamontowanego poziomo, pokrywa otworu rewizyjnego musi znajdować się u góry. 
Zakres certyfikacji należy konsultować z działem technicznym.

L B C D rowek kołnierz

80 241,3 120,7 69,9 57,2 9 9

100 269,9 131,8 85,7 57,2 12 21

150 346,1 171,5 111,1 57,2 23 34

200 431,8 222,3 136,5 73,0 47 61

Ciężar (kg)DN Wymiary (mm)
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