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Dane techniczne:

ZAWÓR ZWROTNY ROWKOWANY KG-900-W

Dostępne średnice: DN65 – DN300
Przyłącze: rowkowane według ANSI/AWWA C606
Maksymalne ciśnienie pracy: 17.2 bar (250 psi) model KG-900-W

24,1 bar (350 psi) model KG-900-W-350
Maksymalna temperatura pracy: 82°C (220 psi/15.1 bar) 
Materiał: korpus – żeliwo sferoidalne ASTMA536, uszczelnienie gniazda – Buna-N, dysk – brąz ASTM 
B584/C83600, sprężyna, sworzeń zawiasu , bolec oporowy, łożysko – stal nierdzewna T316, ustalacz 
bolca i sworznia – stal, stabilizator – kauczuk syntetyczny, tuleja ślizgowa sworznia – PEHD

Wymiary:

Zastosowanie:

Zawór zwrotny skrzydełkowy ze sprężyną dociskającą może być wykorzystywany w  instalacjach 
przeciwpożarowych, wodnych. Zawór może być montowany w pozycji pionowej  (przepływ skierowany do 
góry) lub poziomej. W przypadku montażu poziomego, sworzeń  zawiasu musi być w pozycji pionowej. W 
przypadku montażu po stronie tłocznej pompy, zachować odległość pięciokrotnej średnicy rurociągu. W 
skrajnych przypadkach konieczne może być zastosowanie odcinków uspokajających przepływ. 
Dostępne wersje oraz zakres dopuszczeń i certyfikatów należy konsultować z działem technicznym.

A B C D Ciężar

cale mm mm mm mm mm kg

2 1/2 65 125 124 73 61 2.04

3 80 135 137 89 75 3.31

4 100 137 152 114 99 3.90

5 125 145 179 141 124 5.90

6 150 152 206 168 150 8.17

8 200 171 255 219 201 13.6

10 250 198 314 273 254 25.4

12 300 208 365 324 303 36.7

Rozmiar
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