NAORMBUD

POMPOWNIE INSTALACJE TRYSKACZOWE | HYDRANTOWE

ZAWOR ZWROTNY KLAPOWY MODEL 304

Producent: RAPIDROP

Y Dane techniczne:

Dostepne srednice: DN 50 — DN200
Cisnienie testowe: 34 bar (500 psi)

Maksymalna temperatura robocza: +110°C

Cisnienie robocze: 24,0 bar (348 psi)/ 0.35 bar (5 psi)
Przytacze: rowkowane wedtug ANSI/AWWA C606

Materiat: korpus — zeliwo sferoidalne ASTM A536; powtoka zewnetrzna — epoksydowa czerwona; klapa —
stal nierdzewna ASTM A167 (DN50 — 125), zeliwo sferoidalne ASTM A536 (DN150 i DN200);
uszczelka klapy — EPDM E; gniazdo, sprezyna klapy — stal nierdzewna; sworzenh zawiasu — stal
nierdzewna (wersja 302 oraz 304); podktadka ustalajgca sworznia — braz; zaslepka sworznia,
zaslepki odwadniajgce — zeliwo szare ASTM A126 A

HEN  Wymiary:
Rozmiar L CcVv Ciezar
przy
cale mm mm mm petnym kg
otwarciu

2 50 60.3 169 100 2,5

21/2" 65 76.1 183 140 4
3 80 88.9 198 250 4
4 100 114.3 218 390 9
5 125 139,7 248 700 15
6 150 168.3 270 1000 19
8 200 219.1 325 1800 35
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legenda:

Q = natezenie przeptywu (galony na minute)
AP = strata cisnienia (psi)

Cv = wspotczynnik przeptywu

APPROVED

E 172" NPT

Data aktualizacji karty katalogowej: 05-2015

NORMBUD 04-987 Warszawa ul. Wat Miedzeszynski 177K tel: (22) 761 10 12 fax: (22) 781 96 51 www.normbud.pl




NAORMBUD

POMPOWNIE INSTALACJE TRYSKACZOWE | HYDRANTOWE

ZAWOR ZWROTNY KLAPOWY MODEL 304

Producent: RAPIDROP
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Y Zzastosowanie:

Konstrukcja pozwala na szybkie i nie powodujgce trzaskdow zamkniecie oraz spetnia wszystkie wymogi dla
zawordw zabezpieczajgcych przed uderzeniami hydraulicznymi (zawory przeciwuderzeniowe). Konstrukcja
gniazda klapy pozwala na uzyskanie szczelnosci w warunkach roboczych w zakresie od 24.0 bara do 0.35
bara. Przy petnym otwarcia klapa jest odchylona i przylega do korpusu, aby zapewni¢ maksymalng
powierzchnie przeptywu i zapobiec drganiom. Przeznaczony do montazu w pionie i w poziomie. W przypadku
montazu poziomego mocowanie osi klapy zwrotnej musi sie znajdowac na gorze.

Dostepne wersje oraz zakres certyfikacji nalezy konsultowac z dziatem technicznym.
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