NAORMBUD

POMPOWNIE INSTALACJE TRYSKACZOWE | HYDRANTOWE

ZBIORNIK ZALEWOWY POMP TRYSKACZOWYCH 500 L.

Producent: Normfire marka handlowa firmy Normbud

LI Dane techniczne:

Materiat: blacha stalowa niskoweglowa 3 mm

Wykonczenie: lakier proszkowy poliestrowo-epoksydowy

Pojemnosc¢ uzytkowa: 500 litrow*

Ciezar: okoto 115 kg**

Przytacza: zewnetrzne lub wewnetrzne gwinty BSP

**Waga bez armatury napetniajacej i wspornikdw mocujacych.

* Orientacyjna pojemnosc¢ zbiornika po zamontowaniu zaworu ptywakowego.
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Zbiornik zalewowy pomp tryskaczowych o pojemnosci 500 | zapewnia catkowite wypetnienie woda przewodow
pompy oraz utatwia jej odpowietrzenie. Zgodnie z wytycznymi oraz w zaleznosci od umiejscowienia zbiornika
zapasu wody gasniczej, kazda pompa powinna posiadac wiasne urzgdzenie zalewowe. Zbiornik nie moze by¢
zasilany z uktadu pompowego instalacji tryskaczowej. Napetnianie musi nastepowa¢ automatycznie, poprzez
zamontowang armature (zawor ptywakowy lub elektrozawor). Mocowanie zbiornika do sciany mozna wykonac
przy pomocy wspornikow z ksztattownikéw stalowych. W zbiorniku przewidziano miejsce na montaz zaworu
ptywakowego DN 25 (patrz karta). Istnieje mozliwo$¢ montazu poziomowskazu typu otwartego (opcja).
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