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Dane techniczne:

Wymiary:

Zastosowanie:

ZESPÓŁ DOZOWANIA POWIETRZA MODEL D-2

Zespół dozowania powietrza reguluje w sposób automatyczny ciśnienie powietrza na zasilaniu, między 
sprężarką a sekcją suchą, w instalacjach tryskaczowych. Zastosowana dysza ogranicza w sposób 
mechaniczny szybkość, z jaką wzrasta przepływ powietrza w instalacji. Fabryczna nastawa regulatora 
ciśnienia 2,8 bar (40 psi), może być zmieniona zgodnie z instrukcją dołączoną do stanowisk kontrolno-
alarmowych. Po zamontowaniu lub naprawie urządzenia, nastawa  musi być przeprowadzona ponownie. 
Zakres certyfikacji należy konsultować z działem technicznym.

Rozmiar przyłącza: 
DN15 (1/2”) wejście i wyjście gwint wewnętrzny

Maksymalne ciśnienie pracy na wejściu: 
12  bar (175  psi) 

Ciśnienie na wyjściu:
regulowane w zakresie 0.34 – 5.2  bar (5 – 75  psi);  
z dokładnością +/- 0.14  bar (5  psi)
nastawa fabryczna 2.8  bar (40  psi)

Minimalna temperatura pracy (otoczenia):
5°C (40°F)

Budowa:
Automatyczny regulator ciśnienia DN8 (1/4”), 
zawory kulowe odcinające DN8 (1/4”), wymienny 
filtr powietrza, dysza restrykcyjna 1,59 mm (1/16”) 
ograniczająca szybkość z jaką wzrasta przepływ 
powietrza, zawór zwrotny kulowy, zawór kulowy 
odcinający DN15 (1/2”)

Automatyczny
regulator ciśnienia

1/4"
Dysza

Zawór zwrotny
kulowy

248 mm

105 mm

183 mm

Filtr

Miejsce podłączenia 
manometru (opcja)

Zawór odcinający
1/4" (8 mm)

normlanie otwarty

Zawór odcinający
1/2" (15 mm) BYPASS
normlanie zamknięty

WYLOTWLOT

Zawór zwrotny

Zespół 
dozowania powietrza

Przyłącze 
zasilania powietrzem

Stanowisko
kontrolno - alarmowe

instalacji tryskaczowej suchej

Sprężarka

Separator wody 
do instalacji powietrznej


