
POMPOWNIE INSTALACJE TRYSKACZOWE I HYDRANTOWE

NORMBUD   04-987 Warszawa    ul. Wał Miedzeszyński 177K  tel: (22) 761 10 12   fax: (22) 781 96 51   www.normbud.pl

D
a
ta

 a
kt

u
a
liz

a
cj

i k
a
rt

y 
ka

ta
lo

g
o
w

e
j: 

0
7
-2

0
11

P
ro

d
u

ce
n

t:
 N

o
rm

fir
e

 m
a

rk
a

 h
a

n
d

lo
w

a
 f

ir
m

y 
N

o
rm

b
u

d

Dane techniczne:

Wymiary:

Zastosowanie:

Przyłącze: DN20 (3/4” gwintowane BSP)
Ciśnienie robocze: 16 bar (230 psi)
Dostępne dysze testowe K: 30 ,57, 80, 115 
Ciężar: 2.2 kg (model NZET-T202 wersja stal węglowa)
Elementy składowe i materiał: 

zawór kulowy R250D: korpus, kula – brąz powlekany chromem; uszczelnienie – PTFE, Viton; 
uchwyt – stal;
dysza testowa: mosiądz 
manometr 111.10.100 mm: obudowa stal lakierowana, tarcza i wskazówka – aluminium, 
przyłącze, mechanizm, rurka Bourdona – mosiądz; osłona tarczy – tworzywo
elementy orurowania: mosiądz (wykonanie standardowe) lub stal węglowa 1.0215/1.0034 
(EN10305)* lub stal austenityczna 1.4401 (EN10088)*

*Opcja

Zestaw do testowania symuluje pracę wskaźnika przepływu, zamontowanego na wodnej instalacji
tryskaczowej. Za każdym wskaźnikiem przepływu powinno być zainstalowane przyłącze testowe, którego 
charakterystyka (ciśnienie – przepływ) powinna odpowiadać charakterystyce pojedynczego tryskacza o 
najmniejszej średnicy nominalnej, zamontowanego na tej samej linii, co testowany wskaźnik przepływu, przy 
pełnym otwarciu linii testowej. Zestaw do testowania powinien być wyposażony w odwodnienie, a wylot 
przewodu testowego powinien być tak zamontowany, by był widoczny w trakcie przeprowadzania testu. 
Elementy orurowania zestawu testowego łączone są za pomocą połączeń gwintowanych lub metodą zacisku 
maszynowego (Mapress* lub Sanpress*). Połączenia gwintowane uszczelniane żywicami beztlenowymi. 
Gwarantuje to szczelne i pewne połączenie oraz zabezpiecza przed wydmuchiwaniem uszczelnienia w trakcie 
prób ciśnieniowych. Przy zamówieniu należy określić współczynnik wypływu oraz wersję wykonania.

*System rur i złączy Mapress posiada dopuszczenia VdS, FM, CNBOP
 System rur i złączy Sanpress posiada dopuszczenia VdS, FM, CNBOP
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NZET - T201 NZET - T202

ZESTAW DO TESTOWANIA WSKAŹNIKA PRZEPŁYWU 
MODEL NZET-T


