NORMBUD

ARMATURA = TECHNIKA PRZECIWPOZAROWA = ZELIWO

WYLACZNIK KRANCOWY DO WSKAZNIKA POLOZENIA
WIP-1/WIP-2/WIP-3

Producent: Weflo Valve Ltd

GIIS

LISTED

Y Dane techniczne:

APPROVED
Temperatura pracy: -40°C do +60°C
Obudowa: pokrywa - odlew maszynowy, malowany proszkowo w kolorze czerwonym,
podstawa - odlew maszynowy
Wszystkie czesci majg wykonczenie antykorozyjne.
Stopien ochrony: IP67
Zabezpieczenie pokrywy: sruby o niestandardowych koncach
mikroprzetgcznik do monitorowania pokrywy (opcjonalnie) 3A / 5A przy
125/250V AC
mikroprzetgcznik pokrywy z podwdéjnymi przewodami i ptytg izolacyjng 5kV
Przytacze kablowe: jeden otwdr 1/2” i jedno miejsce przygotowane pod otwér 1/2”
Styki przytagczeniowe: WIP-1: jeden zestaw stykéw bezpotencjatowych SPDT
WIP-2: dwa zestawy stykéw bezpotencjatowych SPDT
WIP-3: dwa zestawy stykéw bezpotencjatowych SPDT i mikroprzetgcznik pokrywy
10A przy 125/250V AC
2,5A przy 30V DC
Waga: 0,45 kg
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Lp. Nazwa czesci Materiat
1 |[pokrywa aluminium
2 [rama stal weglowa, ocynkowana
3 |podstawa aluminium
4 |uszczelka EPDM
5 |ogranicznik drazka poliweglan
6 [pret wyzwalajacy stal nierdzewna 304
7 |nypel gwintowany stal weglowa, ocynkowana
8 |mocowanie drazka poliwegglan
9 |mikroprzetacznik model: LZ15-GW4-B
10 mikroprzetacznik model: KW1-2 z 2 przepustami
pokrywy
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LI Podlaczenie elektryczne:

REZYSTOR

COM | NO | | NC

Rys.1 N ®

DO CENTRALI
ALARMU POZAROWEGO

Rys.2
Wskaznik pozycji zasuwy normalnie otwarty.

COM NO NC

Rys.3

Wskaznik pozycji zasuwy zamkniety

lub zdemontowany mikroprzetgcznik.
C

COM NO N
M NO

Rys.4

Mikroprzetacznik pokrywy model WIP3
Zdemontowana pokrywa wytgcznika krancowego.
Pokrywa wytgcznika krancowego z dwoma stykami.

(o0) NC

L

Y Zastosowanie:

Wytgcznik krancowy stuzy do monitorowania potozenia klina zasuw.

Moze by¢é montowany na wiekszosci pionowych (ziemnych) lub nasciennych wskaznikéw potozenia zasuw.
Jest réwniez mozliwy montaz na specjalnie przygotowanych do tego przepustnicach.

Wytgczniki krarnncowe wykorzystywane sg w instalacja przeciwpozarowych oraz innych instalacjach
wymagajgcych statego nadzoru (monitorowania). W zaleznosci od modelu mogg by¢ wyposazone w jeden lub
dwa styki bezpotencjatowe informujgc w jakim potozeniu jest zasuwa (catkowicie otwarta lub catkowicie
zamknieta). Obudowa jest zabezpieczona przed wptywem warunkéw atmosferycznych i przykrecana dwoma
wkretami o niestandardowych koncach. Zabezpiecza to urzgdzenie przed ingerencjg oséb niepowotanych.
Opcjonalnie moze by¢ wyposazona w dodatkowy mikroprzetgcznik monitorujgcy zamkniecie pokrywy (model
WIP-3). Urzgdzenia moga by¢ stosowane wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Dostepne wersje oraz zakres certyfikacji nalezy konsultowac¢ z dziatem technicznym. Konstrukcja i materiaty
mogag ulec zmianie bez powiadomienia.
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