
NORMBUD   03-017 Warszawa    ul. Cieślewskich 25L    tel: (22) 761 10 12   fax: (22) 781 96 51   www.normbud.pl

D
a
ta

 a
k
tu

a
liz

a
c
ji 

k
a
rt

y
 k

a
ta

lo
g
o
w

e
j:
 0

7
-2

0
2
1

ARMATURA   TECHNIKA PRZECIWPOŻAROWA   ŻELIWO

P
ro

d
u

ce
n

t:
 W

e
flo

 V
a

lv
e

 C
o

m
a

p
n

y 
L

td
.

Dane techniczne:

Wymiary:

Dostępne rozmiary: DN 50 – DN300 (2 ” – 12”) 
Przyłącze: kołnierzowe według PN-EN 1092-2* 
Ciśnienie pracy: 20,7 bar (300 psi)
Medium: woda oraz inne ciecze obojętne
Temperatura pracy: -10°C do +82°C
Wykończenie: wewnętrzna i zewnętrzna termicznie nakładana powłoka epoksydowa (FBE) 

zgodna z AWWA C550
* Możliwe inne owiercenia kołnierzy.

ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY 
MODEL F0311-300 

Nazwa części Materiał

korpus żeliwo sferoidalne A536 65-42-12 

gniazdo brąz B62 C83600  

uszczelka klapy EPDM

docisk uszczelki klapy żeliwo sferoidalne A536 65-45-12

śruba docisku stal nierdzewna AISI 304

klapa żeliwo sferoidalne A536 65-45-12

pokrywa żeliwo sferoidalne A536 65-45-12

uszczelka pokrywy EPDM

sworzeń zawiasu stal nierdzewna AISI 304

ramię klapy żeliwo sferoidalne A536 65-45-12

korek sworznia stal nierdzewna AISI 304

korek gwintowany żeliwo ciągliwe

śruby pokrywy stal węglowa A307B

śruba oczkowa stal węglowa A307B

Konstrukcja i materiały mogą ulec zmianie bez 

powiadomienia.



Rozmiar 

DN (cale)

50

(2")

65

(2 1/2")

80

(3")

100

(4")

125

(5")

150

(6")

200

(8")

250

(10")

300

(12")

L 190.5 203.2 213 245 267 292 356 432 495

H 65.5 74.5 78 102 112 133.5 160 195 215

Ciężar (kg) 11 17 26 35 50 71 116 184 282

Wymiary (mm)
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ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY 
MODEL F0311-300 

Konstrukcja i montaż:

konstrukcja zaworu zgodna wymogami AWWA C508; gniazdo z wytrzymałego brązu, konstrukcja z miękkim 
uszczelnieniem gniazda; dodatkowe otwory gwintowane w korpusie po obu stronach klapy zaworu; montaż 
poziomy lub pionowy a przy montażu pionowym przepływ musi być skierowany do góry

Wyposażenie dodatkowe: automatyczny zawór odwadniający

Zastosowanie:

Zawory zwrotne umożliwiają przepływu wody tylko w jednym kierunku. 
Otwory przyłączeniowe w korpusie zaworu umożliwiają montaż dodatkowego osprzętu. 
Gniazdo wykonane z zmniejsza możliwość korozji. Pokrywa umożliwia pełny dostęp do wnętrza zaworu oraz 
kontrolę wzrokową gniazda i klapy zaworu w trakcie czynności serwisowych.  

Dostępne wersje oraz zakres certyfikacji należy konsultować z działem technicznym. 

Rozmiar DN 50 (2") - DN 100 (4") Rozmiar DN 125 (5") - DN 300 (12")


