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Dane techniczne:

Wymiary:

ZAWÓR Z NASADĄ TESTOWĄ

Dostępne rozmiary:DN25 (1”), DN50 (2”)
Przyłącze:gwint wewnętrzny (ISO228)
Maks. ciśnienie robocze: 25 bar (360 psi)

(woda i gazy bezpieczne przy 20°C)
Min. temperatura pracy:-20°C

(przy 50% roztworze glikolu) 
Dostępne kryzy*: DN25 (1”) – K80, K115, K160, K202, K242

DN50 (2”) – K320, K360 
* współczynnik K według jednostek SI (metryczne) - L/min/bar1/2
Elementy składowe:zawór kulowy Giacomini typ R850, nasada 
testowa

K80

DN gwint A B L D H

25 1” 55 31 98 94 50 0.55

50 2” 98 66 138 136 74 1.80

Rozmiar Wymiary (mm) Ciężar

(kg)

Lp Nazwa części Materiał

1 Korpus i kula
Mosiądz wg. EN 12165 

CWS617N niklowany

2* Uszczelnienie kuli PTFE

3* Uszczelnienie trzpienia Viton i PTFE

4 Dźwignia Stal powlekana PVC

5 Dysza testowa Stop aluminium AlSi11

6 Pokrywa zamykająca  Stop aluminium AlSi11

* Elementy niewidoczne

Konstrukcja:

▪ pełny przelot ▪ trzpień z podwójnym 
uszczelnieniem o-ring ▪ zawór wykonany z 
chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N ▪ 
dźwignia zaworu stalowa z powłoką antykorozyjną i 
czerwoną powłoką PVC ▪ nakrętka z powłoką 
antykorozyjną i hologramem ▪ nasada testowa ze 
stopu aluminium AlSi11

Wyposażenie dodatkowe: 

▪ blokada dźwigni zaworu w pozycji otwartej lub zamkniętej ▪ zestaw do zdalnego monitorowania pozycji 
otwartej lub zamkniętej zaworu ▪ pokrywa nasady z łańcuszkiem

blokada dźwigni



Odkręcić śrubę mocującą dźwignię zaworu.

Montaż blokady dźwigni zaworu

Zdjąć dźwignię i założyć blokadę na trzpień.

Założyć z powrotem dźwignię i dokręcić śrubę 
mocującą.

Ustawić pożądane położenie dźwigni i zablokować 
zakładając w otworze blokady plombę, kłódkę lub 
śrubę z nakrętką.

Zastosowanie:

Ręcznie sterowany zawór kulowy do instalacji wodnych, grzewczych, chłodniczych, gazów bezpiecznych. 
Wyposażony w nasadę testową ustalającą wypływ może być zamontowany na rurociągach tryskaczowych. 
Należy dobrać odpowiedni rozmiar nasady. Nasada testowa ma trwałe oznaczenie współczynnika przepływu 
K. Zawór może być wyposażony w pokrywę nasady zabezpieczającą przed zabrudzeniami. Konstrukcja 
zaworu umożliwia założenie specjalnej blokady (opcja), która unieruchamia dźwignię w pozycji otwartej lub 
zamkniętej. Ogranicza to możliwość użycie zaworu przez osoby niepowołane. Można również zamontować 
specjalny zestaw do zdalnego monitorowania zaworów (opcja).

Dostępne wersje oraz zakres certyfikacji należy konsultować z działem technicznym. Konstrukcja i materiały 
mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

ZESTAW MONTAŻOWY MONITORINGU 

POZYCJA ZAMKNIĘTA (NC)

ZESTAW MONTAŻOWY MONITORINGU 

POZYCJA OTWARTA (NO)
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ZAWÓR Z NASADĄ TESTOWĄ
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